10

Technische Daten

Motor Bremsen
Modell Komatsu 4D98E-6SHA Betriebsbremsen kombiniertes Inchbremspedal, wartungsfreie,
Typ wassergekiihlter 4-Takt-Niederemissionsmotor nasse Scheibenbremsen in der

mit Common-Rail-Direkteinspritzung

Motorleistung

Vorderachse. Selbstbremsend {iber

den hydrostatischen Antrieb

bei Nenndrehzahl

2200 U/min

Feststellbremse

Scheibenbremse

1SO 14396

46,2kW /62,8 PS

Max. Drehmoment /
Drehzahl

235Nm/ 1430 U/min

Zylinderzahl 1 Hydrauliksystem
Bohrung x Hub 98 x 110 mm System offenes Hydrauliksystem
Hubraum 33l Arbeitsdruck (max.) 230 bar
Luftfiltertyp Trockenluftfilter mit Vorabscheidung und Max. Fordermenge 60 I/min
Sicherheitspatrone Anzahl Hub-/Schaufelzylinder mn
Kraftstoff Dieselkraftstoff gemaB EN590 Klasse 2/Grade D. Typ doppeltwirkend
Paraffinischer Krafts'Eoff(HVO, GTL, BTL) Bohrungsdurchmesser x Hub
gemaB EN 15940:2016. -
Hubzylinder 95x 670 mm
Schaufelzylinder 85x 522 mm
Hydrauliksteuerhebel Multifunktionshebel
Getriebe Hydraulikspielzeit mit Nennlast-Schaufelfillung
St TEE—— Hubzeit 53s
stem rostatisches Getriebe
- .. ! - I I Senkzeit (leer) 30s
Hydrostat-Pumpe 1 Schréagscheiben-Verstellpumpe - -
- Auskippzeit 1.1s
Hydrostat-Motor 1 Schrdgachsen-Verstellmotor
Fahrbereiche 2/2
(vorwarts/rlickwarts)
Max. Fahrgeschwindigkeiten
(vorwarts/riickwarts) - 20 km/h Version Lenksystem
1. Fahrbereich 0-7,6 km/h System Knicklenkung
2. Fahrbereich 0-20,0km/h Typ hydraulisch
Kriechgang 0-10,0km/h Lenkeinschlag nach jeder Seite 40°
Lenkpumpe Zahnradpumpe
Arbeitsdruck 175 bar
Anzahl Lenkzylinder 1
Fahrwerk und Bereifung Typ doppeltwirkend
Typ Pendelhinterachse fiir hochste Stabilitat und Bohrungsdurchmesser x Hub 70 x 363 mm
Leistung im Erdbaueinsatz Kleinster Wenderadius 3635 mm
System Vierradantrieb (AuBenkante Reifen 365/70 R18)
Achsen Planetenstarrachsen mit
Lamellenselbstsperrdifferentialen
in beiden Achsen
Pendelwinkel Hinterachse n]it 10 Pendelwiln.k.gl Fahrerkabine
fiir hdchste Stabilitét - - - - -
Bereifung 365/70R18 Kabine gemaB I1SO 3471 mit ROPS (Roll Over Protective Structure) gemén

SAE J1040c und FOPS (Falling Object Protective Structure) gemaB 1SO 3449.
Die Uberdruckkabine ruht auf Gummilagern und ist gerduschgedampft.

Kann fiir Wartungsarbeiten gekippt werden.




Fiillmengen Umwelt

Kiihlsystem 1381 Motoremissionen gemaB europdischer Abgasnorm EU Stufe V
Kraftstofftank 981 Gerduschpegel

Motordl 9,61 LwA Umgebung 101 dB(A) (2000/14/EC Stufe Il)
Hydrauliksystem 451 LpA Fahrerohr 74 dB(A) (ISO 6396 dynamischer Test)
Vorderachse 751 Vibrationspegel (EN 12096:1997)

Hinterachse 4,21 Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s? (Unsicherheit K = 0,42 m/s?)
Getriebe 0,71 Ganzkdrper-Vibrationen <0,5m/s? (Unsicherheit K = 1,19 m/s?)

Enthélt fluoriertes Treibhausgas HFC-134a (GWP 1430).
Gasmenge 1,2 kg, CO,-Aquivalent 1,72t
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