
TECHNISCHE DATEN
			 
TYPE	 G2500 HD	 G2500 X-TRA HD
Betriebsgewicht¹	 2.400 kg	  2.400 kg 

Hubkraft	  1.750 kg 	  2.200 kg 

Kipplast²	  2.050 kg 	 2.600 kg 

			 

ABMESSUNGEN UND FAHRGESCHWINDIGKEIT			 
Huhhöhe²	  2.964 mm 	  2.498 mm 

Gesamtlänge ohne Schaufel	  3.247 mm 	  3.316 mm  

Durchfahrtshöhe³	  2.322 mm 	

Maschinenbreite auf  Serienbereifung	  1.100 mm 	

Standardbereifung	  11.5/80-15.3 AS

Fahrgeschwindigkeit	  0-10 km/h 0-20 km/h   

			 

MOTOR	   Kubota D1505 (STAGE V) 
Zylinder	 4	

Motorleistung	 26 PS / 19 kW	

Motortyp	 Diesel	

Kraftstofftankinhalt	 47 l	 30 l

Hydrauliköltankinhalt	 48,5 l	 48,5 l			 

				  

ANTRIEB	
Fahrantrieb	  Hydrostatischer Allradantrieb 	

Getriebe	  Automotive Steuerung 	

Differential	 Sperrwirkung in beiden Achsen	

Achsen	  8 Tonnen Planetenachsen 	

Zugkraft Standardausführung	  18.000 N 	

Fahrhydraulik	  65 ltr/min (360 bar) 	

Arbeitshydraulik	  40 ltr/min (210 bar) 	

Handbremse	  Trommelbremse 

ABMESSUNGEN

STANDARDAUSFÜHRUNG
			 
TYPE	 G2500 HD	 G2500 X-TRA HD
GIANT Standard hydraulisches Schnellwechselsystem	 Std	 Std

ROPS/FOPS Fahrerschutzdach inkl. Sicherheitstüren (L+R)	 Std	 Std

Mechanisch gefederter, verstellbarer Komfortsitz inkl. Sicherheitsgurt und Armlehne	 Std	 Std

1x Hydraulikkreislauf  (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient	 Std	 Std

Schwimmstellung für Hubzylinder	 Std	 Std

Hydraulische Betriebsbremse	 Std	 Std

Arbeitsscheinwerfer (Halogen) vorne, am Hubarm	 Std	 Std

Batteriehauptschalter	 Std	 Std

Rangierkupplung	 Std	 Std

1 Heckgewichtsplatte integriert im Chassis	 Std	 Std

Zyklonvorfilter	 Std	 Std

Ölkühler	 Std	 Std

	 Einheit	 G2500 HD	 G2500 X-TRA HD
Radstand	 mm	 1.643	 1.695

Gesamtlänge (ohne Schaufel)	 mm	 3.247	 3.316

Gesamtlänge (mit Schaufel)	 mm	 4.015	 4.085

Länge der 3-Punkte Anhängerkupplung	 mm	 540	 540

Kupplung in niedrigster Position	 mm	 253	 253

Kupplung in höchster Position	 mm	 652	 652

Sitzhöhe	 mm	 1.341	 1.341

Höhe mit Fahrerschutzdach	 mm	 2.322	 2.322

Höhe mit Kabine	 mm	 2.345	 2.345

Höhe Vorderwagen	 mm	 1.731	 1.492

Ausschütthöhe	 mm	 2.144	 1.735

Schaufeldrehpunkt	 mm	 2.964	 2.498

Gesamtarbeitshöhe	 mm	 3.532	 3.070

Einkippwinkel am Boden	 °	 43	 42

Einkippwinkel in max. Höhe	 °	 45	 47

Max. Auskippwinkel	 °	 43	 37

Max. Steigwinkel	 °	 28	 28

Durchmesser der Reifen	 ø mm	 850	 850

Wenderadius mit Schaufel	 mm	 2.972	 3.045

Wenderadius am Außenrand	 mm	 2.560	 2.623

Wenderadius Innenrad	 mm	 1.460	 1.523

Gesamtbreite auf  Standard Reifen	 mm	 1.100	 1.100
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¹ Gemessen mit Erdbauschaufel

² Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade, mit Standardbereifung

³ Gemessen auf  Standardbereifung und Fahrerschutzdach
Gemessen mit GIANT Werkzeugaufnahme. Bei anderen Werkzeugaufnahme können die obigen Werte abweichen.

KIPPLASTEN
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SPEZIFIKATIONEN

	G2500 HD	 G2500 X-TRA HD
	 2.200 kg	 2.700 kg

	 1.620 kg	 2.000 kg

	 1.200 kg	 1.400 kg

	 900 kg	 1.000 kg

	 2.650 kg	 2.800 kg

	  1.700 kg 	 1.800 kg

	  1.250 kg 	 1.380 kg


